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PUMP PAKET MED SILKORG för uppfodring av sjövatten/havsvatten.  
 
 
Viktigt!  
Sughöjd från vattenyta till pump maximalt 8m. 
Sugslangens längd maximalt 100 meter.  
Sugslangens diameter bör vara minst 32mm.  

 
Sughöjden från vattenyta till pump och sugslangens längd påverkar tryck och flödes kapacitet, därför 
fördelaktigt om sugslangens längd kan hållas kort.  Se flödes tabell nedan för få ungefärlig förståelse. 
 

Pumpkapacitet 
ca 

Sugslangslängd (L) vid olika sughöjder (H) PEM-SLANG  
DIAMETER UTV. H 1m H 2m H 3m H 4m H 5m H 6m 

25-30L/min L 100 L 80 L 60 L 40 L 20 L <5 32mm 

 

 
 

1st Pumpautomat.  
Pump med rostfritt pumphus! 
60L trycktank av korrosions skyddat 
material.  
Pumpkap. 20-70 liter/min, max 5 kg/Bar.  
Färdig monterad tryckströmbrytare 230 Volt.  
(Motoreffekt 0.88kW, märk ström 6.3 Ampere) 
 
Trycktank på 60 liter ingår för att undvika onödigt 
täta pumpstarter. Trycktanken har rostfri 
anslutning! Och plastskydd invändigt för lång 
livslängd! INGEN PLÅT! 
 
 

 

 
Pumpautomat med rostfritt pumphus! 

 

 
1st Silkorg (skyddar insuget från alger) 
För sjövatten, helt i plast för att inte korrodera!  
Montering av bottenventil görs i locket vidare 
med polyetenslang (polyetenslang ingår ej) 
nedsänkt med vikter till botten (vikter ingår ej).  

 

 

 
Silkorg 

 

1 st Bottenventil (R25/1”) 
Invändig rostfri fjäder & metallkägla  

 

 

 

 

 
 

Postadress 
Europe Vattenrening AB 
Centralgatan 16 
365 42 Hovmantorp 

Telefon 
0478-10017 

 
 

E-post 
info@europevattenrening.se  
Hemsida 
www.europevattenrening.se  

Org.nr/F-skatt 
556386-0013 
VAT No. 
SE556386001301 

 
 

Bankgiro 
5653-3433 
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